LED TV ES

Guia Del Usuario

DVB-T2/52

Importante: Lea cuidadosamente el manual antes de
comenazar a utilizar el televisor. Guarde el manual para
su uso futuro.
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Informacién sobre técnica de seguridad

Se utiliza alta tensiébn para el
funcionamiento del dispositivo. ParaES
reducir el riesgo de descarga eléctrica,
no retire la cubierta de la carcasa,

RISK OF ELECTRIC SHOCK . S
DO NOT OPEN pongase en contacto con un tecnico

calificado .

Si el televisor se ha danado o fue instalado incorrectamente es
posible un choque eléctrico , no intente abrir la carcasa del televisor
por si mismo , es necesario dirigirse a un especialista para la
reparacion..

Un signo de exclamacion dentro de un triangulo
indica que hay importantes instrucciones de
uso y mantenimiento en la documentacion del
dispositivo

Advertencia

El simbolo de un rayo , dentro de un triangulo
advierte al usuario de que el alto voltaje en este
dispositivo representa un riesgo de dafo por
descarga eléctrica .




Precausiones importantes

1) Lea las instrucciones.

2) Conserve estas instrucciones.

3) Preste atencion a todas las advertencias.

4) Siga todas las instrucciones.

5) No utilice este dispositivo cerca del agua.

6) Limpielo solamente con un pafio seco. ES
7) No impida el flujo de la corriente de aire al dispositivo, bloqueando los agujeros de ventilaciéon

8) No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, estufas u otros aparatos
(incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

9) No anule las funciones de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. El enchufe polarizado
tiene dos clavijas, una mas ancha que la otra. El enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas ordinarias 'y
una tercera clavija de conexion a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija en el enchufe esta destinada
a garantizar su seguridad. Si el enchufe no encaja en su toma, consulte a un electricista para reemplazar
la toma obsoleta o el enchufe.

10) No pisen y no opriman el cable de alimentacion, especialmente en los lugares de conexién, cerca del
enchufe eléctrico, en los lugares de salida del cable del dispositivo.

11) Use unicamente los dispositivos adicionales que estén autorizados por el fabricante .

12) Fije la unidad so6lo con la carretilla, base, tripode, soporte o mesa especificados por el fabricante , o
vendidos con el aparato. Al usar una carretilla, tenga cuidado al mover el dispositivo, ya que puede
volcarse.

@ 13) Desconecte el aparato de la red durante la tormenta eléctrica, o si el dispositivo no se
utiliza durante mucho tiempo
Advertencia :
14) Con el fin de evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica , no exponga el dispositivo a la accién
del agua o la humedad.
15) El cable de alimentacién se utiliza como dispositivo de desconexién del equipo. El acceso a él debe
estar abierto.
16) La toma debe estar cerca del dispositivo y tener facil acceso
17) Este dispositivo no se debe colocar en estanterias o estantes, a excepcion de que se proporcione una
ventilacion correcta y se sigan las instrucciones del fabricante.
18) El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras, objetos con agua, por ejemplo - floreros, no
deben ser colocados sobre el dispositivo.
19) No coloque ningun foco de peligro sobre el aparato (por ejemplo:. Objetos que contengan liquido o
velas encendidas)
20) Montaje en la pared o en el techo - El aparato se debe montar en una pared o techo interior segun las
recomendaciones del fabricante.

21) Nunca coloque el televisor, el mando a distancia ni las pilas cerca de las llamas u
otras fuentes de calor, incluida la luz solar directa . Para evitar la propagacion del fuego ,
mantenga las velas u otras fuentes de calor lejos del televisor, el control remoto y las
baterias

22) La toma USB para su funcionamiento normal debe estar cargada con 0,5 A.
Estas instrucciones de mantenimiento — estan destinada sélo a los especialistas calificados . Para
reducir el riesgo de dafios por descarga eléctrica , no comience ninguna accion para el mantenimiento
del dispositivo, a exclusion de las descritas en las instrucciones para el usuario , si no tiene la
calificacion pertinente.
23) La bateria no debe ser sometida a un calentamiento excesivo por los rayos solares, el fuego u
otras fuentes de calor.

24) IE Este equipo pertenece a la segunda clase de aparatos eléctricos de doble aislamiento, por lo
que no requiere conexion a tierra
25) La temperatura maxima de explotacion del equipo - 45 grados, la altura maxima - 2000 metros.



Instalacion del soporte

Fijacion del televisor a la pared

1. En primer lugar, ponga el televisor sobre una mesa, sobre la mesa tienda un pafio suave para evitar
rayar la pantalla .

2. Utilice un destornillador para desenroscar los tornillos, que estan situados en la parte inferior de la
base (la direccién esta indicada por la flecha . Ver Fig. 1) . Retire la parte inferior de la base (por favor, ES
quite los tornillos y la base cuidadosamente) .

3. Haga un soporte que se pueda montar en una pared, de acuerdo con las dimensiones indicadas por
las flechas en las Fig . 2y 3.

4. Haga cuatro orificios en la pared de suficiente tamario ( el tamafio es s6lo como referencia) e inserte
cuatro tornillos (elementos complementarios) .

5. De acuerdo con la Figura 4, con un destornillador apriete los tornillos a la parte posterior del
televisor y cuelgue el televisor en la pared

Pared

/ (4)

Tornillo de’
9 sujecidn
Nota:

1. El soporte fijado a la pared es una parte adicional.

2. Al instalar el televisor , mueva a un lado todos los muebles y otros objetos que puedan interferir el
trabajo.

3. Al instalar el televisor, pida a un ayudante fijarlo, para evitar problemas.

4. Los dibujos de la instalacién — son sélo para referencia.

5. Siga las instrucciones para la instalacién del soporte del televisor.

6. Instale el soporte del juego para montaje en pared.




Botones del TV y conectores de interfaz

Botones del televisor

Nota: Mas abajo se muestra solamente un diagrama funcional la posicion real y la ubicacion en los
diferentes modelos pueden ser diferentes .

‘ VOL+ VOL-

CH+

CH-

MENU

SOURCE

O,

d) Encender/apagar el dispositivo

SOURCE: Seleccion de la senal externa de entrada

MENU: Representaciondel menu principal y confirmacién de la eleccion del punto del menu.
CH+/-: Seleccion del canal.
VOL+/-: Regulacion del volumen .
Conectores de interfaz

Nota: Abajo estan representados diferentes conectores de interfaz, la posicion real y la ubicacién en
los diferentes modelos pueden ser diferentes

INPUT

) @ ®

Entrada AV

Entrada externa de la sefal AV y
los botones correspondientes
derechalizquierda para el sonido y
canal

kapTpuaepa Cl(obwni

EARPHONE

Salida para los auriculares
Cuando los auriculares estan
conectados, los altavoces no
funcionan

Ranura CI

Interfaz de inicio de sesion ,para
esto es necesario CAM (Médulo
de Acceso Condicional)

Se utiliza para la television de

pago

e
UsB

Entrada USB

Conecte el dispositivo USB para

reproducir archivos multimedia, o
grabar un programa utilizando la

funcion PVR .

INPUT

Y Phb Pr
@® ® ®

Entrada Y Pb Pr

Conexion a un conector

compuesto de DVD / VCR
(Esta interfaz no esta disponible
en algunos modelos)

@
COAXIAL

COAXIAL

Coneccion del receptor SPDIF

HDMI

Entrada HDMI
Entrada de sefal digital para la
conexion de video HDMII.

invvavens |

SCART

SCART

Standard . Soporta la entrada
sefal de de video compuesto y
RGB . Conexién europea .
(Esta interfaz no esta
disponible en algunos
modelos)

ANT 75
Entrada para la conexion de la
antena(75/VHF/UHF)

©
V

GA

Entrada VGA
Entrada de la sefal analégica de
un ordenador personal

@)

PC AUDIO
INPUT

Entrada PC AUDIO
Entrada VGA y audio

ES




Esquema de conexidén de dispositivos externos

scasiill = |

HDMI input connection E S

DVD Set-top boxes
J J —
L = |
—— =
AV input connection

Y Pb Pr input connection

L |

PC AUDIO
INPUT

VGA input connection

g

<
®
>

AV input connection

AV output connection

| =

USB connection

ANT 75Q

TV connection

RJ45 connection




10cm

Instalacion y conexion del televisor

10cm

TV signal output

(2] (1]

Nota:

Coloque el televisor.

Coloque el televisor sobre una superficie solida, que pueda soportar
el peso del televisor.

Para evitar peligros, no exponga el televisor a la accion del agua o €l
calor (por ejemplo: Un calentador, una vela), no cubra la ventilacion
del panel posterior del televisor.

Conectores para la antena y la fuente de alimentacion

1. Conecte el cable de la antena al conector de antena en el panel
posterior del televisor .

2. Conecte el cable de alimentacién del televisor (AC 100- 240V ~ 50
/60HZ).

Encienda el televisor

3. Pulse el botdn de encendido en el televisor, se enciende un
indicador verde, si esta en régimen de espera (el indicador esta rojo),
pulse el boton de encendido del mando a distancia para encender el
televisor.

Las imagenes son sbélo para referencia.

Guia de instalacion de la base del televisor

1. Abra la caja, saque el televisor, los accesorios, la base (algunos modelos se venden sin
base).
2.Para evitar dafos al televisor, tienda un pafio suave y coloque el televisor con la pantalla
sobre el pafo, fije la base del cuello al televisor con tornillos.

3.Enrozque la base y fijela al televisor. 0 -
4. La istalacion esta concluida.

Nota:

Las imagenes son solo para referencia.
Por favor, preste atencién a las caracteristicas

de su base.




Ajustes iniciales

Conecte el cable de frecuencia de radio (RF) a la entrada “RF-In" y a la toma de la antena.

Seleccione el idioma

Pulse el botén q/p Ppara elegir el idioma en que apareceran el menu y los mensajes. ES
Seleccione el pais
Pulse el botén ¥ /Al para que aparezca el menu con la opcidn de pais.

Pulse el botén para <> elegir su pais.

First Time Installation

Language < English p-
Country Germany

ENE] Auto Tuning

Tuning Setup

Tune Type <J DTV + ATV

Digital Type

Start




Autoajuste

El primer tipo de ajuste - ATV, pulse el boton Menu y luego el boton con una flecha apuntando hacia la

izquierda para saltarlo.

El segundo tipo de configuracion - DTV, pulse el boton Menu y luego el botén con una flecha apuntando

hacia la izquierda para saltarlo.

Channel Tuning

TV - 0 Programme
DTV : 0 Programme
Radio : 0 Programme

Data : 0 Programme
0 % 46.25 MHz (TV)

Please press MENU key to skip

Channel Tuning

TV - 0 Programme
DTV - 0 Programme

Radio : 0 Programme

Data : 0 Programme

50% VHF CH 1 (DTV)
EEEEEEEEE

Please press MENU key to exit

ES

Do you want to skip ATV
tuning?

Do you want to exit tuning?



Menu principal

Canales de television

Pulse el boton MENU, para que aparezca el menu principal.
Pulse el botén < /» para seleccionar lalinea CHANNEL en el menu principal.

Auto Tuning

ATV Manual Tuning
DTV Manual Tuning
Programme Edit

CHANNEL Schedule List

slignal Infermation

Cl Infoermation

1. Pulse el botdn, v / o | para seleccionar la opcion que necesita ajustar en el menu CHANNEL.

2. Pulse el botdn Enter, para fijar el ajuste.

3. Después de concluir el ajuste pulse el botdn Enter para guardar los parametros establecidos y volver al
menu principal

Autoajuste
Pulse el boton para Y /4! elegir la opcidon Auto tuning (autoajuste) y despues pulse Enter, para
iniciar el proceso de ajuste automatico.

Tuning Setup
Country . Germany \
Tune Type 4 DTV + ATV >
Digital Type 4 DVB-T >
Scan Type Full
Network ID Auto

Frequency Auto

Symbol Rate Auto
Start =M Back
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Channel Tuning

TV ; 0 Programme

DTV : 0 Programme

Do you want to skip ATV

Radio : 0 Programme
tuning?

Data : 0 Programme

0 % 43.25 MHz (TV)

Please press MENU key to skip

Channel Tuning

TV 1 Programme

DTV : 4 Programme

) Do you want to exit tuning?
Radio : 0 Programme

Data : 0 Programme

54% VHF CH 6 (DTV)
AEEEEEEEEN

Please press MENU key to exit

Ajuste manual ATV

ATV Manual Tuning Current CH — Canal actual
Ajuste el numero de canal

Current CH 3 Color System — Sistema de colores
Seleccione el sistema de colores

Color System Auto _ _ |
(Sistemas disponibles: AUTO, PAL, SECAM).

<= Sound System DK e
Sound System — Sistema de sonido
Fine-Tune Seleccione el sistema de sonido.

Search Fine-Turn — Calidad.
Ajuste la frecuencia del canal.
Search — Busqueda

Frequency Unregistered Comience la busqueda del canal.

v Move [(Meack M Exit

1"



Ajuste manual DTV (de la television digital)

Pulse el botdbn, w/a paraseleccionar el ajuste manual de la television digital, después pulse
Enter para que aparezca el menu secundario.

Pulse el botén, <« /p» para seleccionar el canal, después pulse Enter, para comenzar la

busqueda. ES

DTV Manual Tuning

J= VHF CH 5

NO SIGNAL
Freq:177.50MHz Good

Edicion de los canales

Pulse el botén, v / a para seleccionar la linea Program Edit (ordenamiento de los canales),
después pulse Enter, para entrar en el menu secundario.

Programme Edit

1 ONE HD | b | . .

2 TEN Digital
3 ONE HD El codigo tricolor le ayudara en el ordenamiento.

4 ONE Digital - Con ayuda del botbn  + s a resalte el canal que
quiere seleccionar, después:

Pulse el botén Red, para eliminar el canal de la lista.
Pulse el boton , para mover el canal a la lista de
favoritos

Pulse el botén Blue, para saltar el canal seleccionado
Pulse el botén FAV para colocar o quitar un canal de la
lista de favoritos .

(El televisor se saltara el canal automaticamente
cuando se utiliza el boton CH +/- para ver el canal.)

= Delete @ Mova

E] Select 1M &Fav  [ElBack

12



Ajuste del horario de grabacion de programas
Pulse el botén, para  « / a | seleccionar el horario de grabacion, después pulse Enter, para entrar
en el menu secundario. Esta disponible en la fuente.

Schedule List

(0% Used) 11:44 05 Nov ES

11:47~12:17
+Z»Move ¢ @®Add " Edit M Exit

Pulse el botén , para pasar al menu Cuando el tiempo de grabacién
de ajuste del canal, el régimen, tiempo de concluya aparecera el siguiente mensaje.
comienzo y final de la grabacion.

Schedule Setup

= 1 ONE HD +
Type Recorder
Mode Once
Start Time 11:47 05 Nov
End Time 12:17 05 Nov

Timer was saved Successfully

Recorder:11:47~12:17 on CH.1
05/11/2010

EiE) Select EEMBack

2T Exit

Informacion sobre la senal del canal

Pulse el botén, v / a para elegir la linea Signal Information (Informacién sobre la sefial de
canal), pulse Enter, para ver informacién detallada sobre el canal. Esta funcion esta disponible so6lo
para la sefial de TV digital.

Signal Information

Channel: 5 (177.50MHz)
Network ...

Modulation Unknow

Quality 100  (Good)

Strength 0 (Weak)

Informacion sobre la conexion Cl (cuando existe la funcion ClI)
Pulse el botén, v / a para seleccionar la linea Cl Information, después pulse Enter para ver la
informacion, si usted puso una tarjeta CI.

13



Lista de canales de television por satélite (Cuando hay soporte de la funcién DVB-S2)

Auto Tuning
Programme Edit
Schedule List

Dish Setup

CHANNEL %

Autoajuste
Pulse el botén
Enter y la flecha que indica a la derecha.

Fy
Tuning Setup
Country Germany
Satellite <4 01 HOTBIRD 6... P
Blind Scan »

4 Free+Scramble p

Scan Mode 4
Channel Type
Service Type - >

Ajuste de la antena
Pulse el botoén, via
Enter y la flecha que indica a la derecha.

Satellite

001 013.0 E Ku_HOTBIRD 6,7A.8

002 019.2 E Ku_ASTRA 1HAKR,IL,1M
003 028.2 E Ku_ASTRA 2A.2B.2D
o004 023.5E Ku_ASTRA 1E1G.3A

D05 353.0 W Ku_NILESAT 107, 10
006 00T.0 E Ku_EUTELSAT WA
DOT 010.0 E Ku_EUTELSAT W1
008 026.0 E Ku_BADR-2,3 4'EURD

ES

v / a | para seleccionar la linea Auto Tuning (autoajuste), después pulse

Channel Tuning

DTV 0 Programme
Radio 0 Programme

Data 0 Programme

Waiting HOTBIRD &6,7A .8

EEEENEREN NN NN RSN EEE

Please press MENU key to exit

para seleccionar la linea Dish Setup (ajuste de la antena) después pulse

Quality NN EAN NN R NN A SN AR

EX transPonder @OK Seinat & Edit

[ear LEL] “  Dalste @ add

14
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Imagen

Pulse el boton MENU, para abrir el menu principal.
Pulse el boton «/» para seleccionar la linea PICTURE en el menu principal.

Picture Mode Standard

PICTURE

Sharpness 50

Colour Temp Normal
Noise Reduction Middle
120Hz Mode Middle

Auto

1. Pulse el botén, ¥ / a | para seleccionar la opcién, que necesita ajustar en el menu PICTURE.
2. Pulse el botdn OK, para aceptar el ajuste.

3. Después de completar la configuracion, pulse el boton MENU para guardar los ajustes y volver al
menu principal.

Régimen de visualizacion de imagenes

Pulse el boton, ~ /a | para seleccionar la linea Picture Mode (régimen de visualizacion de
imagenes), después pulse OK, para entrar en el menu secundario.

Usted puede cambiar el contraste, el brillo, el color, el matiz , cuando la imagen se visualiza en el
régimen Personal.

Nota: usted puede pulsar el boton PMODE, para cambiar el régimen de visualizacion al modo directo.

Picture Mode

Dynamic
Standard
Mild

Personal

m Select m Back

Contraste / Brillo / color / enfoque / nitidez
Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la opcidn, después pulse el boton <«/», para ajustar el.

Contraste Ajuste el contraste de los colores de la imagen, ademas la imagen no se mas oscura/
mas claro.

Brillo Ajuste el fondo visual de la imagen, eso influye sobre sus zonas oscuras.

Color Ajuste la saturacion del color a su gusto.

Enfoque Se utiliza para compensar el color o formatear el cédigo a NTSC /

Nitidez Ajuste la nitidez de la imagen.

15



Temperatura cromatica

Cambie el régimen general de color de la imagen.

Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea Color Temperature (temperatura cromatica), pulse el
boton OK, para abrir el menu secundario.

Pulse el botén «/», para seleccionar el régimen (regimenes disponibles: Frio, Medio, Calido).

Si la temperatura del color esta puesta en el régimen User, usted puede ajustar la cantidad de rojo,
verde y azul de forma independiente.

Colour Temp

Cold
Normal Frio Predominan los tonos azules
Medio Se usan tonos calidos y frios
Calido Predominan los tonos rojos

Reduccion del ruido

Filtracion y disminucion de los ruidos de la imagen, mejoramiento de la calidad de la imagen.

Pulse el boton V/A, para seleccionar la lineas Noise Reduction (reduccion del ruido), después pulse
OK, para abrir el menu secundario.

Noise Reduction

Off

Low

Middle
High Off Desconexion del filtrado de ruidos
Default Low Identificar y disminuir los ruidos débiles
Middle Identificar y disminuir los ruidos medios
High Identificar y disminuir los ruidos fuertes
B select ) Back Default Ajustes por defecto.

Ajuste del régimen de resoluciéon HDM

Pulse el boton ¥ /A, para elegir la linea HDMI Mode, después pulse el boton OK, para abrir el menu
secundario.

Pulse el boton «/», para elegir el régimen (regimenes de visualizacién de la imagen disponibles:
Auto, Video, PC).

HDMI Mode

Auto

) select [Meack

16
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Sonido

Pulse el boton MENU, para abrir el menu principal.
Pulse el boton </, para seleccionar la linea SOUND (Sonido) en el menu principal.

Sound Mode Standard

Balance 0
Auto Volume Level

SPDIF Mode

AD Switch

o) select B0 Exit

1. Pulse el boton ¥ /A, para elegir la opcion de sonido que usted quiere ajustar.
2. Pulse Enter, para aceptar los cambios.
3. Después de terminar los ajustes, pulse Enter, para guardar los cambios y volver al menu principal.

Sound Mode

Standard

Régimen de sonido

Pulse el botén ¥/ A, para seleccionar la linea Sound Mode (régimen de sonido),
Personal después pulse Enter, para abrir el menu secundario.

| Pulse el botén ¥/ A, para seleccionar el régimen de sonido.

[ selact M Back
Usted puede cambiar de forma independiente el equilibrio de los agudos y graves cuando el modo de
sonido esta establecido en Personal (Personal).
Nota: Usted puede pulsar el boton SMODE en el mando a distancia para cambiar el régimen de
sonido directamente.

Estandar Proporciona un sonido equilibrado en cualquier entorno

Musica Guarda el sonido original. Adecuado para programas musicales.

Cine Proporciona unas frecuencias medias y bajas saturadas, para impresiones mas vividas.
Deportes Destaca la voz en el deporte.

Personal Seleccione Personal para ajustar el sonido de forma independiente

Nota: El ajuste de las frecuencias medias y bajas so6lo esta disponible en el régimen User, puede ajustaro a su
gusto .

Balance

Pulse el botén ¥/ A, para seleccionar la opcién Balance, pulse €/», para ajustar.

Nivel de voliumen automatico.

Pulse el botén ¥/ A para seleccionar la opcion Auto Volume Level , después pulse €/», para encender (On) o
apagar (Off)

Conmutador SPDIF

Pulse el botén ¥/ A ,para seleccionar la opcion SPDIF Mode después pulse «4/», para seleccionar Off/ PCM/
Auto.

Conmutador AD

Pulse el botén ¥/ A, para seleccionar la opcion AD Switch, después pulse «€/», para encenderlo (On) o
apagarlo (Off). Funcién Ambliopia para los no videntes.

- Las pistas de audio describiran la imagen en la pantalla . Para su soporte requiere un cédigo
especial.

Nota

Balance: Esta opcion puede ajustar el sonido del altavoz para se oiga bien desde cualquier punto en
el que usted se encuentre.

Auto Sound (Volumen automatico): Esta opcidn esta disefiada para reducir la diferencia entre el

sonido del canal y el programa.
17



Hora

Pulse el boton MENU, para abrir el menu principal.
Pulse el boton «/», para seleccionar la linea Time (Hora) en el menu principal.

Clock a am mm oma
Time Zone Berlin GMT+1

Sleep Timer Off
Auto Standby 4H
OSD Timer 158

m Return m Select

1. Pulse el boton ¥ /A, para seleccionar la opcion de Hora que usted quiere ajustar.

2. Pulse el boton Enter, para confirmar los cambios.

3. Después de finalizar los ajustes, pulse Enter, para guardar los cambios y regresar al menu principal.
Huso horario

Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea Time Zone, después pulse Enter, para abrir el menu secundario.

Time Zone

¥ 3
Canary GMT Rabat GMT Berlin GMT +1

4 Lisbon GMT Amsterdam Brussels GMT+1, Pulse los botones V/A,<«/», para seleccionar
GMT+1 el huso horario.

London GMT Beograd GMT+1 | Budapest GMT+1

v

<»Move @ select [N Back

Ajuste del régimen de sueio (Sleeper Timer)

Pulse el botdn ¥/ A, para seleccionar la linea Sleeper Timer, después

Off pulse Enter, para abrir el menu secundario

Pulse el botén ¥/ A, para seleccionar el tiempo.

(Opciones disponibles: Apagar., 15 min,, 20 min., 30 min., 60 min.,90
min., 120 min., 180 min., 240 min).
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Régimen de espera

Auto Sleep Timer

Off Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea Auto Standby
(Régimen de espera), después pulse Enter, para abrir el menu ES
3H secundario.

Pulse el botén ¥/ A, para seleccionar la cantidad de horas de
espera.

Nota: El control remoto no realiza ninguna operacién en
régimen de espera. Si se realiza cualquier operacion, la
funcidn se descontrola.

Temporizador OSD (visualizacidon de la informacion técnica sobre el canal durante el cambio y tiempo
de visualizacion del menu)

OSD Timer

Pulse el botén ¥/ A, para seleccionar la linea OSD Timer,
16 8 después pulse Enter, para abrir el menu secundario.

Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar el tiempo.
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Establecimiento de contrasena

Pulse el boton MENU, para abrir el menu principal.
Pulse el boton «/», para seleccionar la linea Lock (Contrasefia) en el menu principal.

System Lock

Sot Password
Lock

[EM Raturn

1. Pulse el botén ¥/ A, para seleccionar la opcidn de contrasefia que usted quiere ajustar.
2. Pulse Enter, para confirmar los cambios.
3. Después de finalizar los ajustes pulse Enter, para guardar los cambios y volver al menu principal.

Sistema de contrasena

Pulse el botén ¥/ A, para seleccionar la linea Lock System (Sistema

Please enter password de contrasefa), después pulse Enter.

La contrasefa por defecto es — 0000, si usted olvid6 su contrasefa,

. . . . por favor, dirijase al centro deservicio técnico.

4 Clear Cancel p»

Establecimiento de la contrasena

Please enter old password
. . . . Pulse el botén ¥/ A, para seleccionar la linea Set Password
(Establecimiento de contrasefia), después pulse Enter, para abrir el

| Please enter new password menu secundario para el establecimiento de la nueva contrasefa.

Confirm new password

20
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Contraseia para un canal determinado

Channel Lock

1 ONE HD Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea Channel Lock

(Establecimiento de contrasefia para un canal determinado), E S
después pulse Enter, para abrir el menu secundario con la
lista de canales.

2

2 TEN Digital

3 ONE HD

4 ONE Digital
Pulse el boton Green, para establecer o anular la contrasefia

del canal.

@ LOoCK

2 select 11

Supervision por los padres

Parental Guidance
Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea Parental

Off Guidance (Supervision por los padres), después pulse
Enter, para abrir el menu secundario y seleccionar la cifra
que corresponde a la edad de sus hijos.

Select [Meack

Bloqueo del panel frontal del televisor (Key Lock)

Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea Key Lock, después pulse «/», para activar o
desactivar el bloqueo.

Cuando el régimen de bloqueo esta activo los botones en el panel del televisor no reaccionan, use el
mando a distancia.
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Régimen Hotel Mode (es necesario el soporte para este
régimen)

Hotel Mode E S

Source Lock
Default Source
Default Prog
Default Volume

Max Volume

Import Database

Export Database
Clear Lock

(L) Select (A1) Exit

1. Pulse el botén ¥/ A, para seleccionar la opciéon Hotel Mode en el menu Lock.

2. Pulse Enter, para abrir el menu secundario.

3. Pulse el botén MENU, después de concluir el ajuste para guardar los cambios y volver al menu
principal.

Hotel Mode
Pulse el botén V/A, para seleccionar la linea Hotel Mode, después pulse «/», para activarlo o
desactivarlo.

Source Lock
Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea Source Lock, después pulse Enter, para abrir el menu
secundario.

Default Source
Pulse el botén ¥/ A, para seleccionar la linea Default Source, después pulse Enter, para abrir el
menu secundario.

Default Prog
Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea Default Prog, después pulse €/», para ajustar.
La opcidén esta disponible cuando la funcion Default Source esta ajustada en el televisor.

Max Volume (Voliumen maximo)
Pulse el botén V/A, para seleccionar la linea Max Volume, después pulse «/», para ajustar.

Clear Lock (Anulacion de los ajustes)

Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea Clear Lock, después pulse Enter, para anular todos los
ajustes que fueron hechos antes.
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Ajustes

Pulse el boton MENU, para abrir el menu principal.
Pulse el botéon «/», para seleccionar la linea SETUP (Ajustes) en el menu principal.

ES

Language English
TT Language West
Audio Languages Deutsch

Subtitle Language Deutsch

Hearing Impaired Off

PVR File System

Aspect Ratio 16:9
Blue Screen OfF
First Tima Installation

Reset

Software Update (USB)

HDMI CEC

m Soloct

1. Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la opcion de sonido que usted desea ajustar.

2. Pulse Enter, para aceptar los cambios.

3. Después de concluir los ajustes pulse Enter, para guardar los cambios y volver al menu principal
Lenguaje de datos OSD (datos técnicos sobre el canal durante el cambio, menu)

Seleccione el menu OSD, donde se muestran los idiomas. El inglés esta establecido como idioma por
defecto.

Pulse los botones ¥/A, «/», para seleccionar el menu Language (idioma).

Language

English

4
Frangais ‘ Italiano Portugués

v

@ Select m Back

Idioma TT

Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea TT Language, después pulse Enter, para abrir el menu
secundario.

Pulse los botones V/A, €/», para seleccionar el idioma.

TT Language

West

East
Russian
Arabic

Farsi

m Select m Back
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Idioma de los anuncios de audio

Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea Audio Languages, después pulse Enter, para abrir el
menu secundario.

Pulse el botén para seleccionar el idioma de los anuncios de audio.

Pulse los botones V/A, «/», para seleccionar el idioma.

Audio Languages Primary ES

A

English Italiano Cestina

4 Frangais Espanfiol

Deutsch Portugués EAAnvIKd

v

Select [0 Back

Idioma de los subtitulos

Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea Subtitle Language, después pulse Enter, para abrir el
menu secundario.

Pulse el botén «/», para seleccionar el idioma de los subtitulos.

Pulse los botones V/A, €/», para seleccionar el idioma.

Subtitle Language Primary

A

English Italiano

4 Frangais Espafniol

Deutsch Portuguéas EAANvIKG

v

N Select 1 Back

Sordera
Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea Hearing impaired, después pulse Enter, para activar o
desactivar la opcién.

Sistema de archivos PVR

Pulse el boton ¥/A, para seleccionar la linea PVR File System, después pulse Enter, para abrir el
menu secundario.

Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea Check PVR File System, después pulse Enter. Esta
funcion revisa la velocidad de conexion USB.

Select Disk C:

Check PVR File System

Format

Timeshift Size

Free Record Limit

B Select
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Proporcion de los lados

Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea Aspect Ratio, después pulse Enter, para abrir el menu
secundario.

Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la proporcién de los lados (Opciones disponibles: Auto, 4:3,
16:9, Zoom 1, Zoom 2).

Aspect Ratio

ES

Auto
4:3

16:9

(0 select [ eack

Pantalla azul
Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea Blue Screen, después pulse Enter, para activar o
desactivar la opciéon

Ajustes iniciales
Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea First Time Installation, después pulse Enter, para abrir
las opciones.

Reinicio

Pulse el boton ¥/ A, para seleccionar la linea Reset, después pulse Enter, para abrir el menu
secundario.

Actualizacion de software (USB)

Pulse el botoén ¥/ A, para seleccionar la linea Software Update (USB), inserte el dispositivo USB en
la entrada especial, después pulse Enter, para actualizar el software.

HDMI CEC (Es necesario el soporte de la funciéon CEC/ARC)
Pulse el botén V/A, para seleccionar la linea HDMI CEC, después pulse Enter, para abrir el menu
secundario.

HDMI CEC on HDMICEC Pulse el botén «/», para activar o desactivar

HDMI CEC.
HDMI ARC

HDMI ARC Pulse el boton «/», para activar o desactivar

Auto Standby HDMI ARC

Device List
Autoespera Pulse el boton «/», para activar o desactivar la
autoespera.

Lista de dispositivos pulse Enter, para abrir el menu principal del dispositivo..
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Ajustes de la pantalla

Pulse el boton MENU, para abrir el menu principal.

Pulse el botén «/», para seleccionar la linea SCREEN (Pantalla) en el menu principal.

ES

Auto Adjust

H-Offset 50

V-Offset 50
7 Size 50
SCREEN Phase 54

Position Reset

[0 Return

1. Pulse el botdn ¥/ A, para seleccionar la opcion de pantalla que usted quiere ajustar.
2. Pulse Enter, para aceptar los cambios.
3. Después de concluir los ajustes pulse Enter, para guardar los cambios y volver al menu principal.

Auto ajuste (Auto Adjust)
Pulse Enter, para ajustar la posicion horizontal, la posicion vertical, la medida y el color automaticamente.

Posicion horizontal (H-Offset)
Ajuste de la posicion horizontal de la imagen.
Pulse el botén ¥/ A, para seleccionar la linea H-Offset, después pulse Enter, para abrir el menu secundario.

Posicion vertical (V-Offset)
Ajuste de la posicion vertical de la imagen.
Pulse el botdn ¥ /A, para seleccionar la linea V-Offset , después pulse Enter, para abrir el menu secundario.

Medida
Ajuste de la medida de la pantalla.
Pulse el botén ¥ /A, para seleccionar la linea Size, después pulse Enter, para abrir el mena secundario.

Fase
Ajuste de las lineas horizontales cruzadas.
Pulse el botéon ¥/ A, para seleccionar la linea Phase , después pulse Enter, para abrir el menu secundario.

Anulacioén de los ajustes
Pulse el botéon ¥/ A, para seleccionar la linea Position Reset , después pulse Enter, para abrir la opcion.

Notas:

1. Disminucion del ruido en el régimen de visualizacion de la imagen - inaccesible.

2. Conmutacion AD inaccesible para el sonido.

3. El menu y la descripcién del tiempo coinciden con el régimen Air.

4. Las funciones bloqueo de canales y supervision por los padres — inaccesibles

5. Los idiomas de audionaticias, idiomas de subtitulos, Sordera y archivos PVR en el menu ajustes —
inaccesibles.

6. El régimen de conexién al ordenador no tiene menu de canales.
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Multimedia

Nota: Antes de comenzar el trabajo con el menu Media, introduzca el dispositivo USB, después
pulse el boton INPUT, para la fuente externa de memoria a la opcion Media.
Pulse el boton VY /A, para seleccionar la linea Media, después pulse Enter.

Pulse el boton «/», para seleccionar la opcion de media que usted quiere ajustar, después pulse
Enter.
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Fotografias

Pulse el boton «/», para seleccionar la linea PHOTO en el menu principal, después pulse Enter.
Pulse el botén Exit, para regresar al menu anterior, y después para salir del menu.

Ci\picture

Return Resolution: 500 X 375

Size: 102 KBytes
Date: 2007 111/ 22
Time: 15:52 : 54

1_500x375x24b_szt.jpg.jpg

® Delete

Pulse el boton «/», para seleccionar el archivo que usted quiere visualizar, después pulse el boton
Media, para ver la imagen.

Cuando usted selecciona la imagen, la informacidn sobre el archivo aparece a la derecha, y la
representacion previa de la imagen, en el centro.

. 1_500x375%x24b_szt.jpg.jpg

TS » m

E ] Pause J Prev. Next RepeatALL Music Playlist
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Musica

Pulse el boton «/», para seleccionar la linea MUSIC en el menu principal, después pulse Enter.
Pulse el botén Exit, para volver al menu anterior, y después, para salir del menu.

ES

Music | MOVIE

CliMusicMaa

= - - -

__Return Up Folder . Album
(steetheart- .. 10_{64K_}-méa
W W] ||

2_(44K_128)bur... 3_(22K_32)burn... 4_(22K_35)Putti.. 5_{44k_31-LC-A...

& Delete I Exit

Pulse el boton «/», para seleccionar el portador de informacién, que usted quiere visualizar,
después pulse Enter.

Pulse el botén «/», para volver al menu anterior.

10_(64K ). mda

1 00:00:00 [ 00:02:51

] I Wi m i X

E ] Pause FB RepeatAlLL MUTE
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Peliculas

Pulse el boton «/», para seleccionar la linea MOVIE en el menu principal, después pulse Enter.
Pulse el botén Exit, para volver al menu anterior, y después, para salir del menu.

Pulse el botén «/», para seleccionar el portador de informacion que usted quiere visualizar,
después pulse Enter.

Pulse el botén media, para iniciar la pelicula seleccionada.

Pulse el boton display, para seleccionar el menu necesario, después pulse Enter, para comenzar el
ajuste.

Pulse el boton Exit, para volver al menu anterior, y después, para salir del menu.

TUTETT VEPTNRy

\

i |

.
-
.

24 (AVC_1440x608_2422K.Vor_55 44K _2ch)Li..

I 00:00:01 / 00:03:26
i | « » I . & Aa '

g Pause - FR CharSet RepeatALL [»

[

i
=
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Texto

Pulse el boton «/», para seleccionar la linea TEXT en el menu principal, después pulse Enter.
Pulse el botén Exit, para volver al menu anterior, y después, para salir del menu.

ES

Pulse el boton «/», para seleccionar el portador de informacién que usted quiere ver, después pulse
Enter.

Pulse el boton «/», para volver al menu anterior.

1. Holal |

2. Buenos diasll
3.Buenas tardesl!
4. Buenas nochesl!!
5. Gracias!

6. Muchas gracias!
7. De nada

. Adios!!

9. Hasta luegol!
10.Hasta mananall
11.Hasta prontoll (=see you soon)
12. Qué tal??

Spanish 100.txt

« B | B | [ Aa JJ =]

& Previous P... Next Page CharSet Playlist »
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No hay alimentacion

Ayuda

Compuebe si el cable esta conectado. Si de todas formas no hay alimentacion,
quite el cable y conéctelo otra vez dentro de un minuto. Encienda de nuevo el
TV.

La sefal se recibe
incorrectamente

Imagen doble o imagen parasita cuando hay edificios altos o montafias
alrededor del TV. Usted puede regular la imagen manualmente: lea la guia de
regulacién de la sefial o cambie la direccidén de la antena exterior.

Si usted usa una antena interior, la recepcion de la sefial puede ser dificultada
por diferentes causas. Por eso puede cambiar la direccion de la antena para
regular la imagen. Si no cambia la calidad de la imagen, usted debe utilizar una
antena exterior.

No hay imagen

Compruebe si esta correctamente conectada la antena al TV.
Pruebe seleccionar otros canales y asegurese de que es un prloblema del TV.

Video sin sonido

Aumente el volumen
Compuebe si no esta activado el régimen sin sonido, y pulse el boton mute para
activar el régimen de sonido.

Hay sonido, pero no hay
imagen o hay problemas
con el color

Aumente el contraste y el brillo

Imagen inmovil y ruido

Compruebe si la antena esta correctamente conectada al televisor.

Perturbacion de las
lineas horizontales

La aspiradora , secador de pelo, asi como los aparatos eléctricos pueden crear
interferencias . Apague todos los aparatos eléctricos.

No funciona el mando a
distancia.

Compruebe que la bolsa de plastico se retira del mando a distancia. Trate de
usar el control remoto a una distancia mas cercana . Compruebe la instalacién
de las baterias , 0 cambie las baterias por otras nuevas .

EITV pasara al régimen de espera si durante unos minutos no hay una
respuesta desde el mando a distancia.

No hay video en el
régimen PC

Compruebe si el cable de la pantalla a VGA esta correctamente conectado.
Compruebe si no hay una fuerte flexién del cable de la pantalla .

Hay movimiento vertical
en el régimen PC

Entre al menu principal, utilice el regulador de ruidos de la imagen para eliminar
las lineas verticales

Rupturas horizontales
en el régimen de PC

Ajuste el sonido en el menu principal para limpiar las rupturas horizontales de las
lineas.

La pantalla esta
demasiado oscura o
demasiado brillante (
régimen PC)

La funcién PC no trabaja

Ruptura de las lineas
durante la conexion a la
ranura RCA

El problema se mantiene

Ajuste el contraste o el brillo en el menu principal .

Compruebe la compatibilidad de la resolucién de la pantalla.

Use un cable de buena calidad.

Desconecte el cable de alimentacién, espere 30 seg, A continuacion, conecte .
Si el problema con el televisor persiste, no lo reparare usted mismo, péngase en
contacto con el centro de servicio .

No deje el televisor en estado de imagenes estaticas, visualizacion del menu, o imagen, que tiene
una gran diferencia en brillo y contraste durante mucho tiempo, se puede dafiar la pantalla y tendra

lugar la decoloracién de los colores.
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Tamafio de pantalla
16"
19"
22"
24"
28"
32"

39"/40"
42"
43"
50"
55"

65"

Caracteristicas técnicas

Consumo de energ 1 a(LE D)
24\W
36W/48W
36W/48W
36W/48W
36W
56W/65W/100W
60W/70W/76W
67W/70W/95W/100W
65W/80W
100W/108W/135W
100W/135W/140W/160W

159W/165W/195W

Accesorios principales

Guia del usuariox1
Control remoto x1

Cable de alimentaciéon x1
Bateria x 2

* Tiempo de trabajo: 60 000 horas
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Mando a distancia

1. ENCENDIDO: Para encender el televisor o dejarlo en
modo de suspension.

2. SILENCIO: Pulse para desactivar el sonido. Pulse de
nuevo o presione VOL+ para reactivarlo.

3. -0 9: Pulse las teclas de 0 a 9 para seleccionar un canal
directamente mientras ve la televisién. El cambio de canal se
produce en 2 segundos. También sirve para escribir el

numero de pagina en el modo teletexto y similares.

4. ATV/DTV: Para cambiar entre TV digital y analdgica
5. <2 Para volver al canal que estaba viendo anteriormente.
6. S.MODE: Pulse para recorrer las distintas configuraciones

de sonido.
7. SLEEP: Selecciona el tiempo que transcurrira antes de
que el televisor se apague automaticamente.

8. MTS: Pulse para buscar los modos NICAM.

9. P.MODE: Pulse para recorrer las distintas configuraciones
de imagen.

10. MENU: Para navegar por los menus que aparecen en
pantalla.

11. SOURCE: Con el menu principal abierto, presione para
ver una lista de las fuentes.

12. av<4P» ENTER: Para navegar porlos menus que
aparecen en pantalla y ajustar la configuracion del
sistema.

13. EXIT: Para salir del menu o submenu y cancelar la funcion
€N Curso, en su caso.

14. DISPLAY: Pulse para mostrar informacion sobre la fuente
y el canal.

Instalacion de las pilas:

Retire la tapa que encontrara en la parte posterior del mando
deslizandola hacia abajo. Introduzca dos pilas AAA en el
compartimento con los bornes positivo (+) y negativo (-) segun
se indica. No deben mezclarse pilas nuevas y usadas, ni de
distinto tipo.

Deslice la tapa hasta oir un clic, que indica que esta en la
posicidn correcta.

Uso del mando a distancia:
Salvo que se indique lo contrario, el mando a distancia puede
controlar todas las funciones del televisor.

Apunte siempre con el mando a distancia directamente al sensor situado en la parte frontal del televisor.
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15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.

Mando a distancia

VOL+/VOL-: Pulse para subir/bajar el volumen.

TV/RADIO: Mientras se esta viendo un canal, permite
cambiar del modo TV al modo Radio.

GUIDE: 1. Para abrir la EPG (guia electronica de

programas). 2. Retroceso rapido al modo Reproductor o

PVR.

TIME SHIFT: 1. Funcién de visionado en diferido de
canal DTV.

2. Para reproducir en el modo Reproductor o PVR.
CANCEL: 1. Cuando se selecciona una pagina en el
modo de texto, puede tardar un poco en estar
disponible; si se pulsa el botén CANCEL, se regresa al
modo TV. Si no se encuentra la pagina, el numero de
pagina aparecera en la parte superior de la imagen del
televisor; pulse el boton CANCEL para regresar al
modo de texto y buscar la pagina.

2. Capitulo anterior en modo Reproductor o PVR.
INDEX: 1. Para abrir la pagina del indice en modo
Teletexto.

2. Para salir de la funcién de reproduccién en el modo
Reproductor o PVR.

SIZE: Cambia el tamafio del campo de visualizacion en
modo Teletexto.

REVEAL.: Para ocultar o mostrar las palabras ocultas.
BOTONES DE COLORES: Controlador de teletexto de
la parte analodgica, seleccion de elementos del menu de
la parte digital y utilizacion de MHEGS en el menu DVB.
CH+/CH-: Pulse para cambiar de canal.

FAV/LIST: Pulse para abrir la lista de favoritos y
seleccionar el canal.

ASPECT: 1. Para seleccionar la escala de la imagen.
2. Avance rapido en modo Reproductor o PVR.
FREEZE: Pulse para congelar la imagen.

SUB. PG: 1. Pulse para acceder a una subpagina.

2. Siguiente capitulo en modo Reproductor o PVR.
SUBTITLE: Para mostrar y configurar el idioma de
DTV.

HOLD: Para fijar o reactivar la visualizacién actual de la
pagina.

TEXT: Para activar o desactivar el teletexto.

REC LIST: Muestra la lista grabada.

REC: Comienzo de grabacién en modo PVR.
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Etiqueta energética
(Consumo de energia de conformidad con la Directiva 2010/1062/CE, 2009/642/CE)

Modelo Consumo de Consumo de Consumo Consumo de | Tamafo de Clase Resolucién
energia en energia en modo | de energia | energia anual la pantalla de
modo suspension (W) en modo (kWhr) cm/pulgad | eficienc
encendido apagado as ia
(W) (W) energét
ica
LE-1919 14 0.483 0 21 48 cm/19” A 1366 x 768
LE-2219 22 0.483 0 33 56 cm/22” A 1920 x 1080
LE-2419D 23 0.483 0 33 61 cm/24” A 1366 x 768
LE-2822 23 0.483 0 33 71 cm/28” A+ 1366 x 768
LE-32D7 38 0.483 0 56 81 cm/32” A 1366 x 768
LE-4018 58 0.483 0 84 101 cm/40” A 1920 x 1080
LE-5018A 87 0.483 0 127 127 cm/50” A 1920 x 1080
LE-6519 150 0.483 0 219 165 cm/65” A 1920 x 1080
LE-4318 56 0.483 0 82 109 cm/43” A 1920 x 1080
LE-5519 100 0.483 0 146 140 cm/55” A 1920 x 1080
LE-32D11 38 0.483 0 56 81 cm/32” A 1366 x 768
LE-6566 150 0.483 0 219 165 cm/65” A 1920 x 1080

ESP: Consumo de energia tipico en modo encendido medido de acuerdo con el estandar IEC 62087 Ed

2

El consumo de energia anual se calcula utilizando el consumo de energia tipico de 4 horas al dia, 365

dias al ano.

Este televisor contiene contiene plomo soélo en algunas partes o componentes donde no existe una
tecnologia alternativa de acuerdo con las clausulas de exencién de la Directiva RoHS.
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